ENuoio.

Enbio + Enbio PRO
Le autoclavi piu veloci al mondo.
Classe B.




Altra misura. Performance elevatissime.

Gli sterilizzatori Enbio sono fino a 6 volte pil
piccoli e 3 volte pil leggeri di una autoclave
tradizionale di classe B. Ma quando si tratta
di efficienza di lavoro, tengono il passo.

6X adx 3X Classe B

piu piccoli piu veloce piu leggeri TripleVacuum



Il tempo & denaro. TripleVacuum

In una clinica molto frequentata, con decine di procedure dentistiche o chirurgiche
eseguite ogni giorno, ogni momento & essenziale. Enbio cambia completamente il
flusso di lavoro della sterilizzazione, permettendo una sterilizzazione di emergenza
in pochi minuti, anche per strumenti complessi e costosi.

Enbio 15 min

Enbio PRO 18 min

Autoclave standard fino a 60 min

Sterilization

7 min left

134,0°C STOP 2,70 Bar




Enbio Magic Filter:
ricicla I'acqua e risparmia!l

Inizia a usare il Filtro Magico Enbio e risparmia tempo

e denaro sui frequenti viaggi per acquistare acqua
demineralizzata. Con I'Enbio Magic Filter installato, puoi
eseguire fino a 1000 processi con un solo litro di acqua
demineralizzata. Non sono necessari rubinetti o lavandini.

1 litro 1000 processi’ \ /N
di acqua ,
demineralizzata /

bio PRO - 700 processi



Enbio. Speedmaster.

Enbio & cosi compatta e silenziosa che puoi effettivamente
avere un‘autoclave a portata di mano in ogni stanza. Puoi anche
sterilizzare gli strumenti tra un paziente e l'altro per averli
sempre pronti in un attimo.

Non imbustato
FAST /134°C

7 min

Peso dell’'unita Capacita Pressione e temperatura
15 k Quantita massima di buste (circa) 8 Pressione dilavoro 2,1Bar
g Peso massimo r omandato del carico 0,5kg Pressione massima 2,3 Bar

Volume della camera 2,71 Temperatura max. di processo 137°C

Imbustato
Classe B /134°C

15 min

Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondita

25cm
16cm
56cm

Imbustato
Classe B/ 121°C

30 min

Class B
TripleVacuum

Certificato medico
Dispositivo medico classe Il b
EN-13060
| Direttiva 93/42/CEE

&,
GOOD é

Parametri elettrici

Alimentazione elettrica
Potenza
Consumo di energia

220-240V 50/60Hz
2,25 kW
10 A

DESIGN
reddot design award
winner
Varie
Livello di protezione all'ingresso IP20
Archiviazione di dati su chiavetta USB
Conducibilita dell'acqua* <15 pS/em




Enbio PRO. e A 3 Wi
Piccole dimensioni. Grande spazio.

|~ Direttiva 93/42/CEE

Enbio PRO e la soluzione ideale in un piccolo studio.
Sterilizzazione superveloce e capacita per contenere la
maggior parte degli strumenti, comprese i kit per impianti.

Non imbustato Imbustato Imbustato Imbustato / PRION
FAST /134°C Classe B /134°C Classe B/121°C Classe B/134°C

9 min 18 min 30min 43 min

e — — ; ——— B

Peso dell’'unita Capacita Pressione e temperatura Dimensioni Parametri elettrici Varie
20 k Quantita massima di buste (circa) 16 Pressione di lavorc 2,1Bar Larghezza 27 cm Alimentazione elettrica 220-240V 50/60Hz Livello di protezione all'ingresso IP20
g Peso massimo r omandato del carico 1,0 kg Pressione m 2,3 Bar Altezza 20cm 2,45 kW Archiviz 2 di dati su chiavetta USB
Volum 3| 531 Temperatura max. di processo 137°C Profondita 57cm di energia 15A Conducibilita dell'acqua* <15 pS/em




Implantologia

Enbio PRO accoglie tutte le comuni
cassette di impianti inseribili in uno
spazio di 28x18%7 cm.




Tecnologia all'avanguardia.

Le autoclavi di Enbio sono il risultato di anni di ricerche

approfondite e all'avanguardia nel settore della
tecnologia medica.

Certificazioni

CE by TUV Nord

FDA dispositivo autorizzato

MDSAP sistema di gestione della qualita certificato
GKE

Designed 4
in Switzerland



Superfacile.

Collega il dispositivo, scegli il programma,
inizia a lavorare. Tutto qui. Zero tecnicismi e pit
concentrazione sul tuo lavoro.

1. Collegare il dispositivo
2. Scegliere il programma
3. Iniziare a lavorare

Linstallazione e il funzionamento delle autoclavi
Enbio non richiede alcun addestramento speciale.

distribuita da:

ECCELLENZE DENTALI

Emiliano Rinaldi
The Orthodontic & Implant specialist

3332697987 info@eccellenze-dentali.com

www.eccellenzedentali.com



